
Stavební úpravy lesní cesty Žár – II. etapa 

 

Lesní cesta bude opravena ve stávající trase v délce 730 m. Příčný sklon 

vozovky bude jednostranný 3,0%. Šířka vozovky je 3,0m. Volná šířka cesty bude 

minimálně 4,0m. Vozovka bude provedena z mechanicky zpevněného kameniva tl. 

180mm nad podkladem ze štěrkodrti tl. 200mm. Bude provedena sanace podloží ve 

vrstvě 500mm. Podél komunikace bude oboustranná krajnice š. 0,5m z drceného 

kameniva. Rozšíření ve směrových obloucích je provedeno lineárním náběhovými 

klíny v poměru 1:10. Nachází se zde celkem šest sjezdů do lesního prostoru šířky. 

Dále jsou zde dvě výhybny délky 25m, šířky 3m. Odvodnění je řešeno příčným a 

podélným spádem komunikace do okolního terénu. Srážkové vody budou zachytávány 

svodnicemi. Budou zde vybudovány trubní propustky DN600, kde vyústění propustku 

bude z lomového kamene.  Na začátku úseku bude zřízeno obratiště. Na konci 

rekonstruované cesty bude umístěna dřevěná informačně-naučná tabule ukotvená do 

betonových patek s obložením z lomového kamene.  

 

 


